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1.0 ROZWIAZANIA INSTALACY JNE

1.1 Instalacja oswietlenia podstawowego
Istniejace oprawy zdemontowano. W miejscu istniejgcych opraw zainstalowano proj.
oprawy zgodnie z rysunkami E/1, E/6, E/10, E/15, E/20, E/22, E/27. Oprawy posiadajq atest PZH.

1.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacji

W pomieszczeniach zgodnie z rysunkami E/1, E/6, E/10, E/15, E/20, E/22, E/27 wykonano
oswietlenie ewakuacyjne, sq to wydzielone oprawy oswietleniowe posiadajace certyfikat CNBOP,
ktére sg wyposazone w uktad awaryjnego zasilania z autotestem min. 1h.

W ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach z budynku wykonano o$wietlenie
ewakuacyjne tj. oprawy z piktogramem z uktadem awaryjnego zasilania z auto testem min. 1h
oraz w oparciu o certyfikowane przez CNBOP oprawy ewakuacyjne LED z piktogramem, z funkcjqg
auvto test i Th podtrzymaniem zasilania. W poblizu urzgdzen p.poz. np. hydrantéw, ROP, przyciskdw
p.poz. obiektu oraz punktdw pierwszej pomocy przewidziano po dodatkowej oprawie
zapewniajgcej natezenie 5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzgdzeh.
Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilono z projektowanych
obwododw zasilajgcych oprawy awaryjne i ewakuacyjne.

1.3 Lasilanie opraw oswietlenia podstawowego
W budynku wymieniono oprawy oéwietlenia podstawowego zgodnie z rysunkami E/2, E/3,
E/4, E/5 E/7, E/8, E/9, E/11, E/12, E/13, E/14, E/16, E/17, E/18, E/19, E/21, E/23, E/24, E/25, E/26.

1.4 Ochrona od porazei

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania.
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1.5 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:

e prace pod napieciem,

e prace ze sprzetem elekiromechanicznym,

e transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy,

e praca urzgdzen transportowych,

e praca urzqdzenh hydraulicznych (praski hydrauliczne, pogrgzanie uziomow),
e prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej),

e prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomdw).

Zagrozenia higieny pracy:

e odpady PVC od kabli,

e odpady miedziane od kabli,

e w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualne] przez pracownikéw:
e odziezy, rekawic iobuwia ochronnego - w kazdym przypadku,
e kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. - wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach odpowiednio wyrdwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposdb
zabezpieczajqcy przed przewréceniem, zsunigciem lub  rozsunieciem sie  stosowanych
materiatéw. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy
linii napowietrznej itp.

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy
w opakowaniach producenta.

Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materictow lub
wyrobow jest dopuszczalne wytgceznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatdow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad
ludZmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

1.6 Uwagi konncowe

Instalacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzono skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji
zastosowanych przewodow. Wykonano réwniez pomiary oporno$ci uziemieh oraz pomiary
natezenia oswietlenia.

Projekt nie zawiera w opracowaniu audytu energetycznego (zlecenie inwestora-
wykonanie projektu wykonawczego wymiany opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego)




